
JAC  iEV330P
Especifi cações técnicas
DIMENSÕES (MM)

Dimensões totais - Comp. x Larg. X Alt. (mm)
Dimensões totais Caçamba- Comp. x Larg. X
Alt. (mm)
Entre Eixo (mm)

Mínima Altura livre do solo em PBT (mm)

Lotação

PRINCIPAIS PARÂMETROS - PESOS

Peso em ordem de Marcha (Tara)
Peso Bruto Total (kg)

Capacidade Máxima de Carga Útil (kg)

Capacidade de rampa em PBT (%)

PERFORMANCE

Velocidade Máxima

Tipo de Motor

Potência Máxima (kW / cv)

Torque Máximo (N.m)

Autonomia Método NEDC (km)

Autonomia velocidade a 60km/h

Tração

BATERIA DE TRAÇÃO

Tipo de Bateria
Capacidade de energia (kWh)

Voltagem

Fabricante

SISTEMA DE CARREGAMENTO - INTERFACE DAS TOMADAS

Tomada padrão de carregamento

Tomada padrão de carregamento

SISTEMA DE CARREGAMENTO - TEMPOS

Carregamento AC WALLBOX (lento) (20%-100%)

Carregamento DC (Rápido) (20%-100%) 50 Kwh

SUSPENSÃO

Suspensão dianteira

Suspensão traseira

FREIO

Tipo
Dianteira

Traseiro

RODAS E PNEUS

Rodas em Liga de Alumínio Aro 18

Pneus

5.325 x 1.880 x 1.850
1.520 x 1.520 x 470

3.090

205

Condutor + 4 Passageiros

2.200
3.000

800

30%

100 km/h

100% elétrico

150 / 204

295

330

400

4x2

LFP-Fosfato de Ferro-Lítio
65,3 kWh

345,6 V

GUOXUAN

GBT

GBT

8h40min
1h

Independentes MacPherson

feixe de molas

Hidráulico (ABS + ESC + EBD)

Discos Ventilados

Tambor

•

265/60 R18

SEGURANÇA

Chave com destravamento remoto das portas

Airbags Duplo frontal
Cintos de segurança com três pontos

Câmera de ré

Sensor de estacionamento Traseiro

Travamento automático das portas á 15km/h

Travamento central das portas
Proteção de desligamento automatico para
colisão
Corte automático da alta tensão pós colisão

Desbloqueio automático das portas pós colisão

CONFORTO E TECNOLOGIA

Modo de Condução ECO/Normal
Sistema de regeneração durante a frenagem

Direção eletro-hidráulica
Ar condicionado automático

Piloto Automático

iPedal

DRL - Luzes diurnas em LED

Faróis com regulagem elétrica de altura

Faróis e lanternas de neblina

Vidros Elétricos

Espelhos retrovisores elétricos

Travamento automático das portas

Computador de bordo

Painel de instrumento em LED

Apoio de braço dianteiro

MULTIMIDIA

Central multimídia com tela de 10.25” em LCD

01 Entrada USB console central
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3.090mm(entre eixos)
1.880mm

(largura)

1.850mm
(altura)

5.325mm
(comprimento)

3.090mm(entre eixos)
1.880mm

(largura)

1.850mm
(altura)


